
Сервер хранения Аквариус T42 S212DF-B

Российские серверы

Российское ПО

Максимум производительности из 
HDD

Система построена на основе серверов Aquarius и российского ПО RAIDIX

Серверы соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях её отнесения к 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и имеют соотвествующее заключение 

Минпромторга РФ

Программное обеспечение RAIDIX включено в реестр Российского ПО Минцифры РФ.

Аппаратная платформа хранилища представляет собой однопроцессорный сервер с встроенной дисковой 

корзиной. Предусмотрено расширение дисковой системы за счёт внешних модулей расширения JBOD. Для 

подключения к серверам имеется возможность установки опциональных модулей ввода вывода с 

актуальными типами интерфейсов.

Программное обеспечение RAIDIX обеспечивает надёжное хранение данных на дисках и удобный доступ для 

внешних вычислительных сред. Поддерживаются все современные блочные и файловые протоколы доступа.

Особенностью ПО RAIDIX является оптимизация работы со шпидельными дисками. Достигается максимально 

возможная скорость чтения и записи, предусмотрены механизмы восстановления в случае отказов дисков 

без заметного снижения производительности операций ввода/вывода.

Процессор Intel® Xeon® E-2276G 6Core, 3.8GHz, 11M Cache

Оперативная память 32GB DDR4 ECC UDIMM

Количество контроллеров 1

Корпус 2U

Количество дисков 12

Форм-фактор дисков LFF 3.5", поддерживается установка дисков 2.5"

Дисковый интерфейс SAS 12Gb. Допускается установка дисков SATA 6Gb

RAID RAID 0, 10, 5, 6, 7.3, N+M

Расширение массива 1 x SAS 12Gb Wide port SFF-8644

Внешние интерфейсы 4 x Ethernet 1Gb RJ-45
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https://www.raidix.ru/products/about/
https://gisp.gov.ru/pp719v2/app/179450/product/8520165/writeout/
https://gisp.gov.ru/pp719v2/app/179450/product/8520165/writeout/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310827/?sphrase_id=955185


Опциональные внешние 

интерфейсы

Слот 1 PCI-E 3.0 x8. Поддерживаемые типы интерфейсов: 

Fiber Channel 16/32Gb, 

Ethernet 1/10 SFP+/RJ-45, 25Gb SFP28, 

SAS target 12Gb Wide port SFF-8644 

Интерфейсы управления

1 x Ethernet 1Gb RJ-45 порт управления аппаратными компонентами, спецификация 

IPMI 2.0 с управлением iKVM 

1 x Ethernet 1Gb RJ-45 невыделенный порт доступа к GUI

Источник питания 2 x 700/800W с горячей заменой (1+1) активный PFC, 80+ Gold

Программное обеспечение

RAIDIX 

Базовые возможности: 

Протоколы доступа SMB v2/v3, NFS v3/v4, AFP, FTP, FC, iSCSI 

Уникальный программный RAID 

Адаптивный READ-AHEAD 

Упреждающая реконструкция 

Частичная реконструкция 

Защита от скрытого повреждения данных 

Опциональные возможности: 

SSD кэширование 

Протоколы доступа FC
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