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в хронологическом порядке 
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Дата 
обновления 

1.0 Начальная версия MK307 Сентябрь 2011 

1.1 Дополнена Таблица 2.1 «Требования к параметрам 
источника питания» 
Скорректированы схемы из Приложения А 

MK307 Октябрь 2011 

1.2 Добавлены сведения по массе и габаритам в упаковке. 
Добавлен Паспорт в комплект поставки. Расписан состав 
КМЧ. Введены разделы «Контактная информация» и 
Авторское право». Отредактирован раздел 2.1 (описание 
CNM350). 

МК307 Февраль 2012 
 

1.3 Скорректирована схема электрическая соединений 
(Рис.3.4) в связи с редакцией модуля СРС307 (вер.1.3). 

MK307 Май 2012 

Контактная информация 

Изготовитель ЗАО «НПФ «Доломант»: 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117437, Москва, Профсоюзная ул., 108 

Телефон:  (495) 232-2033 

Факс:  (495) 232-1654 

Электронная почта:  info@fastwel.ru 

Для получения информации о других продуктах, выпускаемых под торговой маркой «Fastwel», посетите 
наш Интернет-сайт по адресу: 

 http://www.fastwel.ru/ 

Техническая поддержка ЗАО «НПФ «Доломант»:  (495) 232-1698 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, 
принципом работы и основными сведениями, необходимыми для ввода в эксплуатацию, 
использования по назначению и обслуживания изделия «Компьютер модульный МК307»  
(далее МК307). 
МК307 предназначен для использования в системах автоматизации ТП.  
В состав МК307 входят следующие модули: 
1. Модуль контроллера CPC307, Фаствел. 
2. Модуль комммуникационно-навигационный CNM350, Фаствел   
      (для исполнения ИМЕС.421459.037). 
3. Модуль видеопроцессора VIM301, Фаствел. 
4. Модуль кроссовый коммутационный МКР05, Фаствел. 
5. Модуль источника питания PS351, Фаствел. 
 
В руководстве представлены правила правильной и безопасной установки, включения и 
конфигурирования изделия, подключения и взаимодействия с внешними устройствами. 
При изучении устройства изделия, следует так же руководствоваться следующими 
документами: 
1. Модуль контроллера CPC307, руководство по эксплуатации ФАПИ.467444.038 РЭ. 
2. Модуль видеопроцессора VIM301, руководство по эксплуатации ФАПИ.468459.003 РЭ. 
3. Модуль источника питания PS351, руководство по эксплуатации ИМЕС.436634.002 РЭ. 
Вся необходимая эксплуатационная документация приведена на компакт-диске, поставляемом в 
комплекте с МК307, а так же доступна на сайте производителя www.fastwel.ru.  
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1.2 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

1.2.1 Варианты исполнения, информация для заказа 

Таблица 1.1 содержит описание всех вариантов исполнения МК307, доступных для заказа. 
 

Таблица 1.1  Описание вариантов исполнения МК307 

Наименование Условное 
обозначение 

Обозначение 
при заказе Описание 

МК307-01 Vortex 86DХ 600 МГц, 2хRS232, 2хRS485/422, 
LAN 10/100 Мбит/сек, 2хUSB 2.0, 2xCAN с 
оптоизоляцией, PS/2 Keyboard/ Mouse,  
GSM GPRS/EDGE-модем Q2687 и GPS/ГЛОНАСС 
-приемник МНП-М7;  
24 канала сигналов диапазонов L1 GPS/ГЛОНАСС, 
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц, 
GPRS class 10, EDGE class 10, VGA, напряжение 
питания 10,5-36 В. 

Компьютер 
модульный 
МК307 

МК307 

МК307-02 Vortex 86DХ 600 МГц, 2хRS232, 2хRS485/422, 
LAN 10/100 Мбит/сек, 2хUSB 2.0, 2xCAN с 
оптоизоляцией, PS/2 Keyboard/ Mouse, VGA, 
напряжение питания 10,5-36 В. 

Отличительной особенностью двух исполнений является отсутствие модуля 
комммуникационно-навигационного CNM350 в МК307-02. 

1.2.2 Комплект поставки и дополнительное оборудование 

Таблица 1.2 содержит описание комплекта поставки МК307 
 

Таблица 1.2  Комплект поставки МК307 
Наименование Описание 

МК307 Компьютер модульный МК307 

Комплект монтажных частей 

Комплект ответных частей к разъемам на 
передней панели (Розетка кабельная LTW): 

– LTWCB-6BFFA-SL7001        - 1шт. 
– LTWBD-8BFFA-SL7001        - 1шт. 
– LTWBu-10BFFA-SL7001       - 1шт. 
– LTWBu-12BFFA-LL7001       - 1шт. 
– LTWBu-12BFFA-SL7001       - 1шт. 
– LTWDD-18BFFA-LL7001      - 3шт. 
– LTWDu-20BFFA-SL7001       - 1шт. 
– LTWDu-21BFFA-SL7001       - 1шт. 
– LTWDu-22BFFA-SL7001       - 1шт. 
– LTWRJ-00BMMA-SL7005     - 1шт. 

Компакт-диск "Компьютеры модульные" Диск с ЭД и ПО  
Паспорт Паспорт 
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Таблица 1.3 содержит список аксессуаров для МК307, которые не входят в комплект поставки, 
но могут быть приобретены отдельно. 
 
 

Таблица 1.3  Дополнительное оборудование для МК307 
Обозначение при 

заказе Описание 

ACS20058 Антенна GSM/GPS/ГЛОНАСС 
ACS30059 Платформа для быстрого монтажа МК307 

ACS10060 Комплект кабелей переходников с LTW на стандартные 
разъемы: VGA, USB, PS/2, ATX 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ МК307 

Функциональность МК307 определяется функциональностью модулей, входящих в него. 
Модуль CPC307-04:  

Vortex86DX. 
Процессор (600 МГц): 

- 32 бит x86 ядро; 
- математический сопроцессор; 
- кэш-память первого уровня 32 Кбайт; 
- кэш-память второго уровня 256 Кбайт; 
- 6-ступенчатый конвейер; 
- 16-бит шина памяти. 

Оперативная память: DDR2 SDRAM 256 Мбайт. 
Порт подключения НЖМД и устройств чтения DVD/CD дисков: 

- возможность подключения IDE устройства (1 канал Primary); 
- поддержка режима Ultra-DMA 100. 

Контроллер SD: подключение до двух карт памяти microSD, объемом до 4 Гбайт. 
Порт клавиатуры и мыши PS/2. 
Порт USB: 

- поддержка USB 1.1, USB 2.0; 
- подключение двух устройств. 

Контроллер Ethernet 10/100 Мбит, напряжение изоляции не менее 500 В. 
Последовательные порты: 

- COM3, COM4: RS-232, до 115.2 Кбод, полный; 
- COM5, COM6: RS-422/485, до 3.6 Мбод, поканальная изоляция, напряжение 

изоляции не менее 500 В; 
- консольный ввод-вывод через последовательный порт (COM3 – COM4)    

Два интерфейса CAN 2.0b, контроллер SJA1000T, скорость передачи данных до 1 Мбит/с, 
поканальная изоляция, напряжение изоляции не менее 500 В. 
Шина PCI104 (PCI). 
Шина PC104 (ISA). 
Поддержка системы резервирования. 
Три сторожевых таймера: 

- два с возможностью программного управления, интегрированные в Vortex86DX; 
- аппаратный с фиксированным интервалом срабатывания 1,6 с. 

FLASH BIOS:  
- 256 Кбайт, интегрированная в контроллер (резервный BIOS); 
- 512 Кбайт, запаяна на модуле (основной BIOS); 
- возможность модификации в системе; 
- автоматическая загрузка с резервного BIOS при невозможности загрузки с 

основного. 
Часы реального времени. 
Память CMOS и энергонезависимая память FRAM, объемом 64 Кбит для хранения 
конфигурации. 

Программная совместимость с ОС FDOS 6.22, MS DOS 6.22, Linux 2.6, QNX 6.4. 
 
 
 
 



 

ИМЕС.421459.037 РЭ 
 9 
 
 Копировал Формат A4

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д
уб
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Модуль комммуникационно-навигационный CNM350: 

Интерфейс PC/104+ 
Интерфейсный контроллер для связи с  устройствами Модуля – четырехканальный PCI-UART 
 XR17D154 фирмы EXAR Corp.: 

– 32-bit/33MHz Bus Target; 
– универсальный интерфейс 3.3V/5V; 
– общий запрос прерывания от всех каналов UART; 
– FIFO 64 байта для каждого канала UART и направления передачи; 
– 8 GPIO-портов, используемых для управления устройствами Модуля; 
– совместимость с 16C550. 

Соответствие PCI Local Bus Specification, revision 2.3; 

Соответствие PC/104-Plus Specification version 2.2; 

Шина ISA в Модуле не задействована, но ее разъемы установлены для совместимости. 

GSM-модем  
GSM-модем Q2687 фирмы Sierra Wireless для работы в частотных диапазонах GSM 
 850/900/1800/1900MHz: 

– GPRS class 10; 

– EDGE class 10; 

– управление при помощи AT-команд; 

– связь с процессорным модулем через два канала UART на скорости до 921.6kbps с опцией 
автоопределения скорости; 

– встроенный протокольный стек TCP/IP; 

– фирменная интегрированная среда разработки Sierra Wireless для создания и отладки 
пользовательских C- и Lua-приложений (доступна для загрузки на web-сайте 
производителя http://www.sierrawireless.com/); 

Подключение внешней GSM-антенны – через входящий в комплект монтажных частей 
переходной  кабель от разъема MMCX/RA на плате Модуля к разъему SMA-F (на передней 
панели МК307-01); 

 

Аудиоинтерфейс – разъем BH2-10/RA для подключения: 

– громкоговорителя с сопротивлением не менее 8Ohm; 

– электретного микрофона с буферным полевым транзистором (модем обеспечивает 
питающий ток порядка 0.5mA); 

Интерфейс к двум SIM-картам с программным выбором активной карты; держатели SIM-карт 
оснащены кнопочными экстракторами, и смена карт не требует извлечения Модуля из стека 
PC/104+. 

GPS/GLONASS-приемник  
GPS/GLONASS-приемник МНП-М7 Ижевского радиозавода: 

Технические характеристики приведены в Руководстве по эксплуатации на Приемник 
навигационный МНП-М7 ЦВИЯ.468157.113РЭ. 
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Подключение внешней GPS/GLONASS-антенны – через входящий в комплект поставки 
 переходной кабель от разъема MMCX/RA на плате Модуля к разъему SMA-F, 
 устанавливаемому на панель. 

 

Модуль VIM301-01: 
Видеопроцессор Lynx3DM8+ (SM722G8) 
– 32-bit видео ядро; 
– 128-bit  Drawing Engine (100 MHz); 
– 200 МГц RAMDAC; 
Оперативная память: 

– SDRAM 8 Мбайт, 100 МГц, 64 бит; 
Video BIOS: 
– Совместим с ACPI 1.0; 
VGA интерфейс: 
– Разрешение экрана 640х480, 800х600, 1024х768, 1280х1024; 
 

Источник питания PS351-03: 
– Входное напряжение питания от 10,5 до 36 В по постоянному току; 
– Защита от перенапряжения; 
– Защита от переполюсовки. 

 
 

2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Питание МК307 должно осуществляться от внешнего источника постоянного тока с выходным 
напряжением 10,5…36В и мощностью не менее 20Вт. Подключение источника питания 
осуществляется к разъему PWR и описано в п.3  
Источник питания должен обеспечивать пусковой ток 5А в течение 1,0 мсек.  
При выборе источника питания следует учитывать пусковой ток и потребление 
дополнительного подключенного оборудования (USB, PS/2 и др.). 
 

2.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

– Диапазон рабочих температур – от минус 40ºС до плюс 70ºС; 
– Относительная влажность воздуха – от 5% до 80%, при плюс 25ºС без конденсации; 
– Условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69. 

2.4 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

– Виброустойчивость для частот от 10 до 500 Гц – ускорение 6 g; 
– Устойчивость к одиночным ударам, пиковое ускорение – 100 g; 
– Устойчивость к многократным ударам, пиковое ускорение – 50 g. 
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2.5 МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Масса МК307 не должна превышать значений, приведенных в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1   Масса МК307 

Обозначение при 
заказе 

Масса Нетто, кг, не 
более 

Масса Брутто, кг, не более 

МК307-01 3,3 3,5 
МК307-02 3,2 3,4 

 
 
Габаритные размеры МК307 показаны на рисунке 2.1. 

 

а)                                                                       б) 

Рисунок 2.1 -  Габаритные размеры МК307. 

Габаритные размеры МК307 в упаковке: 275х185х176мм. 

2.6 СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ (MTBF) 

Значение MTBF составляет 40000 ч. 
Данное значение MTBF рассчитано по модели вычислений Telcordia Issue 1, методика расчета 
Method I Case 3, для непрерывной эксплуатации при наземном размещении в условиях, 
соответствующих УХЛ4 ГОСТ 15150-69, при температуре окружающей среды плюс 30 °С. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ 

Подключение необходимых устройств к МК307 производится в соответствие с маркировкой 
разъемов на передней панели. 
Необходимыми устройствами для включения МК307 и проверки его работоспособности 
являются: 

– Источник питания, подключаемый к разъему питания PWR; 
– Для отображения информации для МК307 можно использовать дисплей с аналоговым 

интерфейсом RGB (или LVDS панель), подключенный к разъему VGA/LVDS.  
– Для ввода информации можно использовать клавиатуру/мышь, подключенные к разъему 

KBD/MS. 
– Для отображения информации для MK307 также возможно использование консольного 

ввода-вывода. В качестве консольного порта может выступать один из интерфейсов  
    RS-232 (для этого надо выбрать соответствующий порт в меню BIOS Setup). 
Подключение внешних устройств осуществляется с помощью кабелей-переходников с LTW 
разъемов на стандартные разъемы устройств (можно воспользоваться Комплектом 
ACS10060). Схемы кабелей-переходников приведены в Приложении А. 

Цоколевка разъемов на передней панели МК307 приведена в Приложении В. 
 

3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

 
Подключение внешнего источника питания должно быть осуществлено к разъему PWR 
(рисунок 3.5). 
Требования к источнику питания приведены в таблице 2.1. 
На МК307 установлен разъем LTWCB-6PMMS-SC7001 (Вилка 6 контактов). 
Назначение контактов разъема приведено в таблице 3.1. 
Нумерация контактов разъема приведена на рисунке 3.1. 
 
Таблица 3.1.   Разъем для подключения PWR: 
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Рисунок 3.1. Нумерация контактов разъема PWR. 

3.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ 

Подключение внешнего устройства отображения должно быть осуществлено к разъему 
VGA/LVDS (рисунок 3.5).  
На МК307 установлен разъем LTWDu-22PMMS-SC7001 (Вилка 22 контакта). 
Назначение контактов разъема приведено в таблице 3.2. 
Нумерация контактов разъема приведена на рисунке 3.2. 
 
Таблица 3.2.   Разъем для подключения VGA/LVDS: 
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ВНИМАНИЕ: НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ VCC ПО УМОЛЧАНИЮ +3.3V.  

 

 
 

Рисунок 3.2. Нумерация контактов разъема VGA/LVDS. 

Для конфигурирования МК307 под конкретный тип LVDS панели необходимо 
руководствоваться документом ФАПИ.468459.003 РЭ «Модуль видеопроцессора VIM301 
Руководство по эксплуатации». 

 

3.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ 

Подключение клавиатуры и манипулятора-мышь должно быть осуществлено к разъему 
KBD/MS (рисунок 3.5).  
На МК307 установлен разъем LTWBu-12PMMS-LC7001 (Вилка 12 контакта). 
Назначение контактов разъема приведено в таблице 3.3. 
Нумерация контактов разъема приведена на рисунке 3.3. 
 
Таблица 3.3.   Разъем для подключения KBD/MS: 
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Рисунок 3.3. Нумерация контактов разъема KBD/MS. 

 

 

 

 

3.5 РАЗЪЕМ ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ   

Подключение карты памяти microSD к модулю CPC307 осуществляется через лючок в боковой 
стенке корпуса МК307 (Рис.2.1 а). Назначение контактов разъемов XS3 и XS4 для подключения 
карт microSD модуля CPC307 описано в руководстве по эксплуатации модуля контроллера 
CPC307. 
 
Назначение контактов разъемов LAN, CAN, RS485, RS232 и USB приведено в Приложении В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

3.6.1 Структура МК307 

 
Схема электрическая соединений МК307 приведена на рисунке  3.4. 
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Рисунок 3.4. Схема электрическая соединений а) МК307-01   б) МК307-02   
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МК307 содержит следующие основные функциональные элементы: 
– Корпус   (А0) 
– Модуль контроллера CPC307-04 (А1) 
– Модуль комммуникационно-навигационный CNM350-01 (А2) (для МК307-01) 
– Модуль видеопроцессора VIM301-01 (А3)   
– Модуль кроссовый коммутационный МКР05 (А4)  
– Модуль источника питания PS351-03 (А5) 
 

 
Для более подробного ознакомления с устройством отдельного функционального элемента 
необходимо обратиться к эксплуатационной документации соответствующего изделия.  
 

3.6.2 Интерфейсные разъемы и светодиодная индикация МК307 

На рисунке 3.5 (а, б) приведено расположение и обозначение интерфейсных разъемов  
МК307-01 и МК307-02, соответственно.  
 
 

 
 

а)                                                                       б) 

Рисунок 3.5.   Расположение интерфейсных разъемов и светодиодной индикации  

на передней панели    МК307-1 (а), МК307-2 (б). 

В таблице 3.4 приведено описание используемых разъемов, а так же рекомендованные ответные 
части для подключения к МК307 (входят в комплект монтажных частей, кроме GPS, GSM). 
В таблице 3.5 приведено описание светодиодной индикации МК307. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИМЕС.421459.037 РЭ 
 18 
 
 Копировал Формат A4

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д
уб
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Таблица 3.4.   Описание разъемов МК307 

 

№п/п 
Разъемы на 
передней 
панели  

Функциональное 
назначение 

Ответные 
(кабельные) 

части  
Кол. 

Акксесуары к 
разъемам на 

передней панели 

1 LTWCB-6PMMS-
SC7001 

POWER          
(10,5-36V) 

LTWCB-
6BFFA-
SL7001 

1 
Крышка:   

LTWCAP-
WACPMSC1 

2 LTWBD-8PMMS-
SC7001 2xUSB 

LTWBD-
8BFFA-
SL7001 

1 
Крышка:    

LTWCAP-
WABPMSC1 

3 
LTWBu-

10PMMS-
SC7001 

COM5, COM6 
(RS485) 

LTWBu-
10BFFA-
SL7001 

1 
Крышка:    

LTWCAP-
WABPMSC1 

4 
LTWBu-

12PMMS-
LC7001 

KBD/MS    ...Mic, 
Speaker 

LTWBu-
12BFFA-
LL7001 

1 
Крышка:    

LTWCAP-
WABPMLC1 

5 
LTWBu-

12PMMS-
SC7001 

CAN1, CAN2 
LTWBu-
12BFFA-
SL7001 

1 
Крышка:   

LTWCAP-
WABPMSC1 

6 
LTWDD-

18PMMS-
LC7001 

Резерв (X1…X3) 
LTWDD-
18BFFA-
LL7001 

3 
Крышка:       

LTWCAP-
WADPMLC1 

7 
LTWDu-

20PMMS-
SC7001 

Резерв (X4) 
LTWDu-
20BFFA-
SL7001 

1 
Крышка:     

LTWCAP-
WADPMSC1 

8 
LTWDu-

21PMMS-
SC7001 

COM3, COM4 
(RS232) 

LTWDu-
21BFFA-
SL7001 

1 
Крышка:    

LTWCAP-
WADPMSC1 

9 
LTWDu-

22PMMS-
SC7001 

VGA/LVDS 
LTWDu-
22BFFA-
SL7001 

1 
Крышка:    

LTWCAP-
WADPMSC1 

10 LTWRJ -
5EPFFD-SC7001 LAN 

LTWRJ-
00BMMA-
SL7005 

1 
Крышка: 

LTWCAP-
WACPMSC1 

11 

Кабель 15cm 
CLEC MMCX-

M/SMA-F KY3E-
JW3  

GSM , GPS  
Антенна с 
разъемом 
SMA-male  

2   
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Таблица 3.5.   Светодиодная индикации МК307 

 

лицевая панель 
МК307 Функциональное назначение индикатора Цвет 

LAN LAN Active. 
Индикация передачи данных порта LAN. 

Зеленый

PWR Power. 
Индикация питания, вторичные ИП включены 

Зеленый

HDD HDD Active. 
Индикация работы с устройствами IDE. 

Желтый 

PRG Programmable.  
Пользовательский светодиод 

Зеленый

 
Более подробно назначение светодиодов описано в руководстве по эксплуатации модуля 
контроллера CPC307. 
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАСПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

4.1 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Изделие должно транспортироваться в отдельной упаковке (таре) предприятия-
изготовителя, в закрытом транспорте (автомобильном, железнодорожном, воздушном в 
отапливаемых и герметизированных отсеках) в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 или в 
условиях хранения 3 при морских перевозках. 

Транспортирование упакованного изделия должно производиться в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованное  изделие не 
должно подвергаться резким толчкам, падениям, ударам и воздействию атмосферных осадков. 
Способ укладки упакованного изделия на транспортное средство должен исключать его 
перемещение. 

4.2 РАСПАКОВКА 

Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре 
окружающего воздуха изделие необходимо выдержать в течение 6 часов в условиях хранения 
1 по  ГОСТ 15150-69. 

Запрещается размещение упакованного изделия вблизи источника тепла перед 
распаковыванием. 

При распаковке изделия необходимо соблюдать все меры предосторожности, 
обеспечивающие его сохранность, а также товарный вид потребительской тары предприятия-
изготовителя. 

При распаковке необходимо проверить изделие на отсутствие внешних механических 
повреждений после транспортирования. 

4.3 ХРАНЕНИЕ 

Условия хранения изделия 1 по ГОСТ 15150-69. 
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5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Изделие должно применяться в режимах и условиях, установленных настоящими РЭ, а 
также техническими условиями (ТУ 4013-025-72782511-09).   

Изделие должно питаться от внешнего источника постоянного тока напряжением +24 В 
+50-55%. 

Подключение (отключение) внешних устройств во включенном состоянии не допускается. 

Подключение внешних устройств к изделию должно осуществляться в соответствии с  

настоящим РЭ. 
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4013-025-72782511-09 
при соблюдении Потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования, 
хранения, установки и монтажа. Изготовитель гарантирует, что в поставляемых им 
технических средствах не проявятся дефекты изготовления и применённых материалов при 
соблюдении норм эксплуатации и обслуживания в течение установленного на данный момент 
гарантийного срока. Обязательство Изготовителя по этой гарантии состоит в бесплатном 
ремонте или замене любого дефектного электронного компонента, входящего в состав 
возвращённого изделия. Изделия, вышедшие из строя по вине Изготовителя в течение 
гарантийного срока, будут отремонтированы бесплатно. В иных случаях Потребителю будет 
выставлен счет из расчета текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов. 

6.2 ПРАВО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный имуществу Потребителя 
вследствие отказа изделия в процессе его использования. 

6.3 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

Гарантийный срок на изделия фирмы Изготовителя составляет 24 месяца с даты продажи 
(если иное не предусмотрено договором поставки). 

Для изделий, изготавливаемых по спецзаказу, гарантийный срок составляет 36 месяцев с 
даты продажи (если иное не предусмотрено договором поставки). 

6.4 ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Вышеобъявленные гарантийные обязательства не распространяются: 
– на изделия (включая ПО), которые ремонтировались или в которые были внесены 

изменения персоналом, не представляющим Изготовителя. Исключение составляют 
случаи, когда Потребитель произвёл ремонт или внёс изменения в изделия строго в 
соответствии с инструкциями, предварительно согласованными и утверждёнными 
Изготовителем в письменной форме; 

– на изделия, вышедшие из строя из-за недопустимого изменения (на 
противоположный) знака полярности источника питания, неправильной 
эксплуатации, транспортирования, хранения, установки, монтажа или несчастного 
случая. 

6.5 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕМОНТА: 

– обратиться к Поставщику изделия за разрешением на возврат изделия; 
– приложить к возвращаемому изделию акт установления неисправности по форме, 

принятой у Потребителя, с указанием перечня обстоятельств и признаков 
неисправности; 

– поместить изделие в потребительскую тару (антистатическую упаковку (пакет) и 
картонную тару (коробку)), в которой изделие находилось при поставке 
Потребителю. При отсутствии антистатической упаковки Потребитель лишается 
права на гарантийное обслуживание в одностороннем порядке; 

– все расходы по доставке изделия Поставщику возлагаются на Потребителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  A  
 
                                                                     (справочное) 
 
Схема кабеля переходника VGA: 
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Схема кабеля переходника KBD/MS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема кабеля переходника USB: 
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Схема кабеля переходника PWR: 
 
 

Кн1: Выключатель SWR-21R

Кн1

EN

ON/OFF

LTWCB-6 BFFA-SL7001

J1 : TH-4 M  Разъем питания 4 конт(п ) к винч. , диску  (Бурый медведь)

 
 
 
 
 
 
Схема кабеля переходника RS232: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  B  
 
                                                                     (справочное) 
 

Цоколевка разъемов на передней панели МК307 
 
 

LAN (LTWRJ -5EPFFD-SC7001)

CAN (LTWBu-12PMMS-SC7001)

RS485 (LTWBu-10PMMS-SC7001)

RS232 (LTWDu-21PMMS-
SC7001)

USB (LTWBD-8PMMS-SC7001)

VGA/LVDS (LTWDu-22PMMS-
SC7001)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Лист регистрации изменений 

Номера листов (страниц) 
Изм. изменен- 

ных 
заменен- 

ных новых аннули-
рованных

Всего листов 
(страниц) в 
докум. 

№ докум.
Входящий № 

сопроводительного 
докум. и дата 

Подп. Дата 

1.1 10, 24, 25    27   Халичев26.10.11

1.2 все    27   Халичев06.02.12

1.3 4, 16    27   Халичев30.05.12

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


